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La prSsente invention se rapporte a des perfection- 
neroents aux dispositifs pour la presentation et la distribu- 
tion d'objets parallelepipediques tels que des paquets de 
cigarettes, des cassettes et objets analogues. 
5 On connait de tels dispositifs qui comprennent un 

b3ti form§ de deux elements 1 ongi tudi naux et d'une serie de 
traverses de support des ob jefe s 1 etendant entre les elements 
longitudinaux, lesdites traverses etant mobiles pour regler 
l'ecartement entre elles, et entre chaque paire de traverses 

10 Stant prevu un poussoir elastique, les elements longitudinaux 
§tant constitues par des profiles en L dont une branche pre- 
sente une glissifcre tandis que les traverses, comportant a 
chaque extrSmite un talon, constituent un coulisseau. Pour la 
realisation du dispositif on monte les talons dans les glis- 

15 si£res tandis que les poussoirs reposent sur 1'une des bran- 
ches des profiles et sont caHs avec des bourrelets elasti^ues. 

Une telle disposition presente un certain nombre d' 
1 nconv§nients . Le montage est long et, lorsque 1 1 uti 1 i sa teur 
veut modifier la presentation, il doit demonter l'ensemble 

20 et ensuite le remonter. 

L'un des buts de 1 'Invention est de rem§d1er a ces 
divers inconvenients . 

Les perfectionnements selon 1 'invention s'appliquent 
a des dispositifs du type comprenant un bati form§ de deux 

25 elements longitudinaux et d'-une serie de traverses de sup- 
port des objets a distribuer s'Stendant entre les *l§ments 
longitudinaux et entre chaque paire de traverses etant pr€vu 
un poussoir Slastique et sont caract§ris§s en ce que les ele- 
ments longitudinaux sont const1tu§s chacun par un profile pr§- 

30 sentant une embase a la surface de laquelle s'erige une bar- 
rette terminee par un bourrelet, tandis que chaque traverse 
de support est pourvue de deux ailes pourvues. sur leur bord 
libre, d'§chancrures destinies a enchasser elastiquement les 
bourrelets . 

35 GrSce a cette dlspostion, on realise un montage simple 

peu onereux et dans lequel on peut a tout moment modifier la 
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disposition sans pour cela avoir a demonter tout 1'ensemble. 

De preference, les poussoirs comportent des ailes dont 
les bords libres sont pourvus d ' echancrures destinees a enchas- 
ser el astiquement les bourrelets. 

Suivant une autre caracteri s t i que , l'un des profiles 
a une section en L tandis que 1 -'autre est forme par une sim- 
ple plaque meplate. Ainsi, on peut placer une barrette de re- 
tenue transparente , par exemple, contre 1'aile libre du profi- 
le en L pour former une butee de retenue des objets. 

Enfin, de maniere que 1'ensemble soit parfai tement 
rigide, la profondeur des echancrures des traverses de support 
et des poussoirs correspond a la hauteur des bourrelets des 
profiles. Ainsi, les bords libres des ailes des traverses et 
du poussoir portent contre les embases des profiles ce qui 
assure a 1'ensemble une grande stabilite. 
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L'invention va maintenant §tre decrite avec plus de 
details en se r£f£rant a un mode de realisation .-'nine a titre 
d'exemple seulement et represents aux dessins annexes sur les- 
quels : 

5 Figure'lest une vue en perspective d'un dispositif 

selon 1 1 invention , 

figure 2 est une vue en coupe suivant la ligne 1 1 - 1 1 
de la figure 1, 

figure 3 est une vue en coupe suivant la ligne 1 1 1 - 1 1 1 
10 de 1 a f i gure 1 , 

figure 4 est une vue en coupe suivant la ligne IV-IV 
de la figure 2, 

figure 5 est une vue eh coupe suivant la ligne V- V 
de la figure 3, 

15 figure 6 est une vue a plus grande echelle d'un detail. 

Le dispositif represents aux figures est destine a equi- 
per des magasins pour presenter par exemple, des paquets de 
cigarettes r des cassettes de bandes magnetiques, et tout objet 
de forme gSnerale para 11 el §pipedique . 
20 Le dispositif est pose ou fixe sur une console 1 de 

preference mobile vert i ca 1 ement sur une paroi. 

Le dispositif comprend un premier profile en L 2 
comportant deux ailes 2a et 2b, 1'aile 2b comportant un bar- 
reau 3 parallSle a I'aile 2a et termine par un bourrelet 4. 
25 L'atle 2b comporte sur sa surface interne une ar§te 9 paral- 
lele au bourrelet 4. 

Le dispositif comprend. un second profile 5 forme par 
une embase 6 au milieu de laquelle s'Srige un barreau 7 
termine par un bourrelet 8. 
30 II .est prevu une serie de traverses de support 10 et 

des poussoirs 11 disposes entre chaque paire de traverses 10. 

Chaque traverse 10 presente un voile 12 de part et d' 
autre duquel s'etendent des bords 13 dont la face inferieure 
comporte des ailes 14. 
35 Les ailes 14 presentent, au voisinage d ! une extremite 

une echancrure 15 et au voisinage de 1 'autre extremite une 
§chancrure 16. 

L'echancrure 15 comporte une ouverture evasee 15a 
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raccordee a une partie circulaire 15b, par une partie retrecie 
15c. 

L'echancrure 16 presente une ouverture evasee 16a 
raccordee par une partie retrecie 16c a une partie circulai- 
5 re 16b. 

La partie 15b de chaque echancrure 15 correspond a 
la section du bourrelet 4 tandis que la partie 16b des echan- 
crures 16 a un diametre correspondant a celui du bourrelet 8. 

Chaque traverse 10 est realisee en une matiere plas- 

10 tique douoe d'une certaine elasticity et se fixe en emboi- 
tant, moyennant une legere deformation elastique, les echan- 
crures 15 et 16 sur les bourrelets 4 et 8 correspondents. 

Chaque poussoir 11 est constitue par un profile en 
matiere plastique a section en U avec deux ailes 25 et 26 

15 et une ame 18. L'aroe 18 comporte une fente longi tudinal e 

mediane 19 dans laquelle est guide un taquet 20 pourvu d'un 
doigt 21 sur lequel est accroche un bracelet elastique 22 
accroche egalement sur un teton 23 et guide sur un axe 24 
s'etendant entre les deux ailes 25 et 26. 

20 L'axe 24 est dispose 3 une extremite du profile 

adjacent au profile 2 tandis que le teton 23 est dispose 
a l l autre extremite. Ainsi, le taquet 20 est sollicite 
el asti quement en direction du profile 2. 

Chaque aile 25 et 26 presente, au voisinage d'une 

25 extremite, une echancrure 28 et au voisinage de 1 'autre 
extremite une echancrure 29. Les echancrures 28 et 29 sont 
destinees a cooperer respecti vement avec les bourrelets 4 et 
8 et affectent des formes identiques a celles des echancrures 
15 et 16. 

30 On remarquera que les echancrures 15 et 28 ont des 

profondeurs telles que, lorsque les traverses 10 et les pous- 
soirs 11 sont mis en place, le bord libre des ailes 14 et des 
ailes 24 et 25 bute contre 1'aile 2b. 

De mime , la profondeur des echancrures 16 et 29 cor- 

35 respond a la hauteur du barreau 7 et du bourrelet 8 afin que 
les bords libres des ailes 14, 25 et 26 portent contre I'em- 
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base 6. 

Un l£ger espace 30 est menag§ entre les extremites 
des traverses 10 et des poussoirs.il et I'aile 2a du profile 
2. Cet espace correspond a la distance separant l'ar§te 9 
de I'aile 2a du profile 2. Dans cet espace, on peut engager 
une barrette 31 an matiSre plastique transparente pour cons- 
tituer une butee destinee a retenir les objets a distribuer. 

Le dispositif est d'un eraploi tres simple, les objets 
a distribuer reposant sur les bords 13 de deux traverses 12 
voisines et etant pouss§s par le taquet 20 contre la barret- 
te 31. Les objets peuvent etre retires un a un pour la vente. 

Pour modifier la disposition ou 1 1 €cartement des 
traverses . 10, il suffit d'effectuer une traction de maniere 
S d€gager les entailles 15 et 16 des bourrelets 4 et 8. On 
peut Sgalement retirer de la m§me fagon un poussoir 11 pour 
le placer lun autre endroit. La mise en place ou le retrait 
d'une traverse ou d'un poussoir s'effectue sans avoir a tou- 
cher aux autres elements. 

Bien entendu, I'invention n'est pas limit§e au mode 
de realisation qui vient d'etre decrit et represente. On pour- 
ra y apporter de nombreuses modification de details sans sortir 
pour cela du cadre de 1 'invention. 
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REVENDICATIONS 

1° - perf ectionneraents aux dispositifs pour la presen- 
tation et la distribution d'objets paral 1 el §pi pedi ques tels 
que des paquets de cigarettes, des cassettes et objets analo- 
gues du type comprenant un bati forme de deux element longitu- 
5 dinaux (2,5) et d'une serie de traverses de. support (10) des 
objets a distribuer s'etendant entre les elements longitudi- 
naux et entre chaque paire de traverses (10) etant prevu un 
poussoir elastique (11) caracterises en ce que les elements 
longitudinaux (2,5) sont constitues chacun par un profile 

10 presentant une embase a la surface de laquelle s'erige une 
barrette terminee par un bourrelet (4,8) tandis que chaque 
traverse J.e support (10) est pourvue de deux ailes (14) pour- 
vuq sur leur bord libre d 1 echancrures (15,16) destinees a 
enchasser el astiquement les bourrelets (4,8). 

15 2° -Perfectionnements aux dispositifs pour la presen- 

tation et la distribution d'objets parall el epi pedi ques tels 
que des paquets de cigarettes, des cassettes et objets analo- 
gues, selon la revendication 1, caracterises en ce que les 
poussoirs (11) comportent des ailes (25,26) dont les bords 

20 libres sont pourvus d ' echancrures (28,29) destinees a enchas- 
ser §1 astiquement les bourrelets (4,8). 

3° -Perfectionnements aux dispositifs pour la presen- 
tation et la distribution d'objets parallel epipediques tels 
que des paquets de cigarettes, des cassettes et objets analo- 

25 gues, selon la revendication 1, caracterises en ce que I'un 
des profiles a une section en L tandis que I'autre est formS 
par une simple plaque meplate. 

4° - Perfectionnements aux dispositifs pour la pr§sen 
tation et la distribution d'objets paral 1 el epi pedi ques tels 

30 que des paquets de cigarettes des cassettes et objets analo- 
gues, selon la revendication 1, caracterises en ce que la pro 
fondeur des echancrures (15,16) des traverses (10) de support 
et les poussoirs (11) correspond a la hauteur des bourrelets 
des profiles (2,5). 
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